LAWKA TRIGONO 02.434 ZANO MEBLE MIEJSKIE

OPCJE

Siedzisko

o drewno europejskie iglaste

o drewno twarde pochodzenia europejskiego
o drewno egzotyczne olejowane

o drewno egzotyczne premium

Sposob mocowania
o do przykrecenia

OPIS

tawka Trigono to innowacyjne potaczenie betonu
architektonicznego oraz drewna. Ten model tawki
sprawdzi sie zaréwno w otwartej przestrzeni miejskiej jak i
zamknietym nowoczesnym wnetrzu.

To tawka stylowa, stabilna ale tez niezwykle
proporcjonalna, dzieki czemu nie stwarza wrazenia
masywnej czy ciezkiej. Przestrzenna, subtelna forma
zamknieta w betonowej podstawie nadaje jej elegancji a
szlachetne materiaty uzyte do jej wykonania idealnie ze
sobg korespondujg. Minimalizm i prosta konstrukcja bez
oparcia to najwieksze zalety betonowej tawki Trigono.
Mozliwos$¢ doboru drewna oraz koloru betonu pozwalajg
nada¢ tawce indywidualnego charakteru. Sam zdecydu;,
ktére Trigono najbardziej do Ciebie pasuje.
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LAWKA TRIGONO 02.434 ZANO MEBLE MIEJSKIE

OGOLNE DANE TECHNICZNE

Wymiary
- szerokos$c¢: 50 cm

- dtugosé: 205 cm
E /I N O - wysoko$é: 47,5 cm
2050

L——— siNcE 1s88 —— Waga

-125kg

500 Materialy
-drewno
- beton architektoniczny

ZANO
S00 ——=
q Produkt: tawka Trigono
»eh Numer katalogowy: 02.434

4 prema Projektant:
T i
475 & = Michat Jachymek

Firma Zano Mirostaw Zarotynski, zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach
- pokrewnch z dnia 04.02.1994r.(Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170),

wymiary pOddne w [ mm 3 a takze z prawodawstwem Unii Europejskiej dotyczacym ochrony prawnoautorskiej, w
tym wszystkimi dyrektywami i rozporzadzeniami UE dotyczgcymi praw autorskich,
zastrzega sobie prawa autorskie do rysunkéw, modeli 3D, renderdw, grafik, tresci
zawartych w ofertach, zatgcznikach do ofert oraz innych dokumentach - ich zawartos$¢
stanowi wtasnos¢ intelektualna frmy ZANO Mirostaw Zarotyrski; wykorzystywanie
autorskich pomystéw, rozwigzan, kopiowanie, rozpowszechnianie zdje¢, fragmentow
grafiki, tekstow opiséw w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora - firmy ZANO
Mirostaw Zarotyniski - jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz
podlega karze.

td>

2/3



SCHEMATY MONTAZOWE (A, B, C, D) MONTAZU DO PRZYKRECENIA

ZANO MEBLE MIEJSKIE

UWAGA! Rysunki nie odzwierciedlajg rzeczywistych wymiaréw fundamentu. S3 to jedynie przyktadowe schematy montazu uwzgledniajgce rodzaj kotwienia i materiat
podioza do ktérego przytwierdzié¢ mebel.

Wielkos¢ fundamentu uzalezniona od miejscowych warunkéw posadowienia.
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MONTAZ DO BRUKU Z MONTAZ DO BETONU / MONTAZ DO FUNDAMENTU
FUNDAMENTEM MONTAZ DO BRUKU ASFALTU BETONOWEGO
Opis montazu Opis montazu Opis montazu Opis montazu
1. Produkt ZANO 1. Produkt ZANO Produkt ZANO 1. Produkt ZANO

2. Kotek rozporowy / szybki montaz lub 2. Kotek rozporowy / szybki montaz lub 2. Kotek rozporowy / szybki montaz lub 2. Kotek rozporowy / szybki montaz lub
kotwa chemiczna kotwa chemiczna kotwa chemiczna kotwa chemiczna
3. Bruk kamienny / bruk betonowy / 3. Bruk kamienny / bruk betonowy / 3. Stata utwierdzona nawierzchnia np. 3. Fundament betonowy klasy C16/20
ptyty kamienne / ptyty betonowe ptyty kamienne / ptyty betonowe beton lub asfalt (gorna powierzchnia bet. 10 cm
Podsypka piaskowa (okoto 2 - 4 cm) 4. Podsypka piaskowa (okoto 2 - 4 cm) 4. Fundament betonowy klasy C16/20 ponizej powierzehni bruku)
(gorna powierzchnia bet. 10 cm 4. Grunt miejscowy

Podbudowa z kruszywa kamiennego

Fundament betonowy klasy C16/20
(gorna powierzchnia bet. 10 cm
ponizej powierzchni bruku)

7. Grunt miejscowy

Podbudowa z kruszywa kamiennego

o

Grunt miejscowy

ponizej powierzchni bruku)
Podbudowa z kruszywa kamiennego
Podsypka piaskowa (okoto 2 - 4 cm)

Grunt miejscowy
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